EPSON 


補足説明書 


本書では、以下の項目について説明しています。 

■プリンタソフトウェア使用時の制限事項 

EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM に収録されているプリンタドライバおよび 
ユーティリティを使用した場合の制限事項および注意事項を記載しています。 


■ Microsoft ® Windows ® XP での使用方法 

EPSON プリンタを Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating System 日本語 
版または Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating System 日本語版（以下 
Windows XP と略します）で使用するために必要な操作について説明しています。プリ 
ンタドライパおよびユーティリティの基本的な操作方法については、ユーザーズガイド 
に記載されている Windows 2000の項目を参照してください。 


參使用上の制限事項 . 2 

參プリンタソフトウェアのインス!'ール . 3 

參ネットワーク接続でのセットアップ . 14 

參最新のプリンタドライバの入手方法 . 16 


プリンタソフトウェアのインストール方法はお使いのプリンタによつて異なります。 
以下の表でインスト_ル方法をご確認< ださい。 


プ u ンタ名 

インストール方法 

VP- 2300 /VP- 4300 

EPSON インストールプログラムでのインストール 
沒 本書3ページ 

VP-700 

VP-1200 

双方向通信対応ケーブル 
使用時 

プラグ&プレイでのインストール 
沒 本書6ページ 

双方向通信非対応ケーブル 
使用時 

プリンタの追加ウィザードを使用して、 EPSON プリンタソフト 
ウェア CD-ROM に収録されているドライバをインストール 
沒 本書10ページ 
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使 5 上の里限事項 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM に収録されているプリンタドライパおよび 
ユーティリティを使用した場合、以下のような制限事項があります。 


NetWare プリンタを監視する場合の制限事項 


NetWare プリンタを監視する場合は、 Novell 社が提供しているクライアントを使用 
する必要があります。以下のクライアントにおいて動作確認済みです （2002 年3月 
現在)。 


OS 

クライアント 

Windows NT4.0/2000 

Novell Client for Windows NT/2000 Ver.4.81 

Windows 95/98/Me 

Novell Client for Windows 95/98/Me Ver.3.31 


Windows 95/98/ Me で共有プリンタを監視する場合の注意事項 

サーパ側とウライアント側において、コントロールパネルのネットワークおよび現 
在のネットワーク構成に、 IPX / SPX 互換プロトコルあるいは TCP / IP プロトコルが 
設定されている必要があります。 


Windows XP 使用時の制限事項 

全機種共通 

リモートデスクトップ機能"*を利用して、移動先のコンビュータに直接接続された 
プリンタから印する場合、 EPSON プリンタウィンドウ!3がインストールされてい 
ると通信エラーが発生します（プリンタドライパを最新のものにしても、対応でき 
ません)。 

* 移動先のモパイルコンピュータなどが6オフィスネットワーク内のコンピュータ上にあるアプリケー 
シヨンやファイルへアクセスし、操作することができる機能 

VP - 2300をお使いの場合 

プリンタソフトウェアをインストールすると、[プリンタと FAX ] フォルダに 
[EPSON VP - 230 0] と [EPSON VP -2300 ESC / P ] アイコンが表示されます。 
EPSON 純正のドライパは [EPSON VP - 2300 ESC / P ] ですので、プリンタのプロ 
パティを開くときなどは [EPSON VP -2300 ESC / P ] を選択してください。 
[EPSON VP -2300] が表示されるのは Windows XP の仕様のためですので、削除 
せずこのままの状態でお使いください（プリンタドライパを最新のものにしても、 
対応できません)。 
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プリンタソフトウェアのインス I -ール 


ご利用いただく上で必要となるプリンタソフトウエアをインス I ''ールします。 

インスト _ ル方法の確認 

お使いのプリンタによってインストール方法が異なります。以下の表でインストー 
ル方法を確認してから、インストールしてください。 


プ U ンタ名 

インストール方法 

VP - 2300 / VP - 4300 

EPSON インストールプログラムでのインス 
トール(とデ本ページ下） 

EPSON インストールプログラムを使用してプ 
リンタソフトウェアをインストールします。 

VP -700 

VP -1200 

双方向通信機能対応ケーブル$ 
使用時 

プラグ&プレイでのインストール 
(とデ本書6ページ） 

EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M に収 
録されている Windows 2000 / XP 用のプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 


双方向通信機能非対応ケーブル 
使用時 

プリンタの追加ウィザードを使用して、 
EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M に収 
録されているドライバをインストール 
(とデ本書10ページ） 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM に収 
録されている Windows 2000 / XP 用のプリンタ 
ソフトウェアをインストールします。 


※弊社推奨ケープノレ型番： PRCB 4 N 、 PRCB 5 N 、 PRCB 8 N 


VP -2300/ VP -4300 をお使いの場合 

以下の手順でプリンタソフトウェアをインストールしてください。 

プリンタ本体の準備は完了していますか？プリンタ本体の取扱説明書を 
、 参照して、プリンタの設置、コンピュータとの接続、電源への接続を完了 

させてから、インストールを開始してください。 

• ネットワークプリンタに接続してプリンタソフトウェアをインストール 
する場合は、以下のページの手順に従ってください。 

とデ本書14ページ「ネットワーク接続でのセットアップ」 

• ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウ 
ント ( Administrators グループ）のユーザーでログオンする必要がありま 
す。 


プリンタの電源をオフにします。 

コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 
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以下の画面が表示されたら、[ドライバ•ユーティリティのインス!-ール]を 
選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 


以下の中かり必要な項日を《択してくだ3い 


©クリックして -► 



_ ( D クリックします 


⑦ 


ポイント 


〇の画面が表示されなしヽ場合は、[マイコンピュータ]- [ CD - ROM ] - 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください。 


Q お使いの機種のアイコンが選択されていることを確認して、[〇 K ] ボタンを 
クリックします。 

プリンタドライバのインストールが始まります。 


VP - 2300の場合 
| 


①確認して- 


SS0 

| EPSON OOfVORA 


②クリックします 


OK I — tOfeJl/ 」 


お使いのプリンタ 

選択するアイコン 

VP - 2300 

0 


EPSON 


VP -2300 


ESC/P 

VP - 4300 



メ 

EPSON 


VP -4300 


ESC/P 


Q [ OK ] ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウインドウ!3のインス I ルが始まります。 




クリックします 



VP - 2300をお使いの場合は、〇へ進みます。 
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プリンタソフトウェアのインス I 'ール 


❼ VP- 4300の場合、以下の画面が表示されたらプリンタの電源をオンにします。 



ポイント 


プリンタをパラレルケーブルで接続している場合、プリンタの電源を才 
ンにしても以下の画面が表示されることがあります。 



クリックします 


プリンタの電源がオンになっているか、推奨ケーブルが正しく接続され 
ているかを確認し、[再試行]ボタンをクリックしてください。 

• [検索中止]ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されることがあ 
ります。[〇 K ] ボタンをクリックして、プリンタソフトウエアのインス 
卜ールを終了します。 



クリックします 


Q 以下のような画面が表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。 

^画面に再起動を促すメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動 
してください。 


VP- 2300の場合 



クリックします 


VP- 4300の場合 



クリックします 


以上でプリンタソフトウエアのインストールは終了です。 
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VP -700/1200 をお使いの場合 


プラグ&プレイでのインストール 

以下の手順でプリンタソフトウエアをインストールしてください。 


® . プリンタ本体の準備は完了していますか？プリンタ本体の取扱説明書を 
参照して、プリンタの設置、コンピュータとの接続、電源への接続を完了 

ポイント 

させてから、インストールを開始してくださし、。 

• PRCB 8 N 0 JSB 変換ケーカレ）を使用して、 USB 接続する場合は、必ず以 
下の手順に従ってインストールしてください。 

•シリアルおよびパラレル接続の場合で、双方向通信機能に対応していな 
いインターフエイスケーブルを使用している場合は、以下のページの手 
順でインストールしてください0 

#本書10ぺージ「プリンタの追加ウィザードでのインストール」 

• ネットワークプリンタに接続してプリンタドライバをインストールする 
場合は、以下のページの手順に従ってください。 

#本書14ページ「ネットワーク接続でのセットアップ」 


❸プリンタの電源をオンにします。 

コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

® ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウン 
卜 （ Administrators グループ） のユーザー でログオンする必要があります。 

ポイント 


Q 以下の画面が表示されたら[一覧または特定の場所からインストールする]を 
選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 
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プリンタソフトウェアのインス I 'ール 


EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM をコンピュータにセツトします。 

® 以下のような画面が表示された場合は、[終了]ボタンをクリックして、画面 
を閉じてください（画面は、ご利用のプリンタによつて異なります）。 

ポイント 

<例> 



クリックします 


Q [次の場所を含める]を選択し、 CD-R 〇 M ドライブ名とプリンタドライバが 
収録されているデイレクトリ名を半角文字で入力してから、[次へ]ボタンを 
クリックします。 



① 選択して 

② 入力して 


③クリックします 


<例> 


セット先ドライブ名 

入力例 

D ドライブ 

E ドライブ 

D:WIN 2000 ( または WIX 200 0) 
E:WIN 2000(または WIX 200 0) 


f Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、[続行]ボタンをク 

^リックして、ドライバのインスト-ルを進めてください。 
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Q [完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


fk インストールが終了すると以下の画面が表示されます。[〇 k ] ボタンをク 
リックします。 



クリックします 


以上でプリンタドライパのインストールは終了です。 

引き続き、 EPSON プリンタウィンドウ!3をインストールします。 


❻ 


[スタート]ボタンをクリックし、[マイコンピュータ]をクリックします。 

②クリックします 


ペィント 

Windows XP ''/P- 
MSN Explorer 
Windows Media Player 
殘良 Windows ム _ E _ メ - 力 - 

^ フ 7 心 WJSS の E 送ウイザ-ド 

すべて®ブ D 9 ラム < E > レ 


W ) ヘルプと W -卜砂 

〇 77ィル名を梅定して実行®... 


( SI 的ォフの岡*?了ォブシ a >< U > 


① クリックして 


miM EPSON ソフトウェア CD - R 〇 M が入っているフォルダを右クリックし、[開 
く]を選択します。 


vj 自助再生 ( t ) 



① 右クリックして 

② 選択します 
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プリンタソフトウェアのインス I 'ール 


[EPW3] フォルダをクリックし（①〉、 [EPWSETUP.EXE] アイコンをダ 
ブルクリックします（②)。 


J |pvra 



①クリックして 




EPWSETUP 

EPSON Printer Driver Setup Utility 
SEIKO EPSON CORPORATION 



②ダブルクリックします 


[OK] ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3のインストールが始まります。 



クリックします 


❿以下のような画面が表示されたら、[〇 K] ボタンをクリックします。 



クリックします 


以上でプリンタソフトウエアのインストールは終了です。 
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プリンタの追加ウイザードでのインストール 

EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M に収録されているプリンタドライバを指定 
してインス I '''ールします。 

プリンタ本体の準備は完了していますか？プリンタ本体の取扱説明書を 
参照して、プリンタの設置、コンピュータとの接続、電源への接続を完了 

ポイント 

させてから、インストールを開始してください。 

• ネットワークプリンタに接続してプリンタソフトウェアをインストール 
する場合は、以下のページの手順に従ってください。 

茂本書14ページ「ネットワーク接続でのセットアップ」 

• 「プリンタの追加ウイザード」の手順でもインストールできない場合は、 
エプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。お問い 
合わせ先については、プリンタ本体の取扱説明書の巻末をご覧ください。 
インターフェイスケーブルについて詳しくは、プリンタ本体の取扱説明 
書をご覧ください。 

• ソフトウェアをインストールする場合は、コンピュータの管理者アカウ 
ント （ Administrators グループ）のユーザーでログオンする必要がありま 
す0 


[スタート]ボタンをクリックし、[コント□ール>^\°ネル]をクリックします。 

[コント□—ルパネル]の下に[プリンタと FAX ] が表示されている場合は 
[プリンタと FAX ] をクリックしてから、[プリンタと FAX ] 画面で[プリ 
ンタのインストール]をクリックして、❺へ進みます。 

A [コント□ールパネル]の[プリンタとその他の八ードウエア]をクリックし 
(①)、[プリンタを追加する]をクリックします（②)。 

プリンタの追加ウイザードが起動します。 


THU© 


© Lt ， 


(t* "T!> 



作業する分野を選びます 

音 患 1 


①クリックして 





②クリックします 
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プリンタソフトウェアのインス I 'ール 


® 以下の画面が表示された場合は、[プリンタと FAX ] アイコンをダブルク 
リックして（①）、[プリンタのインストール]をクリックします（②）。 


77イル©篇集®表乐叻お気砂ツ'■ル®ヘルプ ( H > 


〇 〇 if p 検索 


I 〇 5 || 


tsm ; アドレス® |[}« 工/卜□-ル似ル i3l B 移助 

必宠 

システム A-KOiR 


①ダブルクリックして 




77イル© S»(E ) 表示切お気(ご 


〇勒 - 〇 ■ 0 



②クリックします 


プリンタの追加ウィザードが表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。 

[このコンピュータに接続され r いる□—カルプリンタ]をクリックし、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]の 
チェックを外して[次へ]ボタンをクリックします。 


②チェックを外して 


D-*»* f>jy9 

カメしてく : eu 

owmo* 1 ルして畑 > 


0QBP& 




1 , 

B してイン IT-iH 


ル瓣織敷 mt 漏で 




-囑 1 


■①クリックして 


-③クリックします 


[次のポートを使用]をクリックし、お使いのプリンタポートを選択します。 



②選択します 
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0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM から、プリンタドライパをインス 
卜ールします。 


カン ，►―» W^S% 

:ふ聲賢ぶ■成^微娜 




A-A» lC*I i «Z3 
^A»A-Aco£c<SF «K3 
^AOFAAco£«l 
J><C#A-A=n£.l 


s* C4» c xmfy5jl««ntl'9t. 
)7：/ ： ,m fegi^aa 



クリックします 


EPSON プリントウェア CD-ROM をコンピュータにせットします。 

A CD-ROM ドライブ名とプリンタドライバが収録されているディレクトリ名 
を半角文字で入力して、 [0K] ボタンをクリックします。 



■②クリックします 


<例> 


セツト先ドライブ名 

入力例 

D ドライブ 

E ドライブ 

D:WIN 2000(または WIX 200 0) 
E:WIN 2000(または WIX 200 0) 


❾ 


[プリンタ]を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。 


①確認して 



■②クリックします 


¢3 [プリンタ名]を確認し、通常使うプリンタとして使うか選択してから、[次 
へ]ボタンをクリックします。 


① 確認して 

② 選択して 



③クリックします 
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プリンタソフトウェアのインス I 'ール 


❿ 


プリンタを共有するか選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 



•②クリックします 




テストページを印刷するか選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 



-②クリックします 


設定を確認してから[完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


® Windows ロゴテストに関する画面が表示された場合は、[続行]ボタンをク 
リックして、ドライバのインストールを進めてください。 

ポイント 


終了を知らせる画面が表示されたらインストールは完了です。 


以上でプリンタドライパのインストールは終了です。 
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ネツトワーク接続でのセツトアップ 


ネットワーク接続でご利用の場合は、以下の手順に従って、プリンタの追加ウィ 
ザードを開始し、ネットワークプリンタの設定をしてください。 


[スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ルパネル]をクリックします。 

[コントロールパネル]の下に[プリンタと FAX ] が表示されている場合は 
[プリンタと FAX ] をクリックしてから、[プリンタと FAX ] 画面で[プリ 
ンタのインストール]をクリックして、❸へ進みます。 

| P [プリンタとその他のハードウェア]をクリックし（①)、[プリンタを追加す 
る]をクリックします（②)。 

プリンタの追加ウィザードが起動します。 



①クリックして 
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ネツトワーク接続でのセツトアップ 


® 以下の画面が表示された場合は、[プリンタと FAX ] アイコンをダブルク 
リックして（①）、[プリンタのインストール]をクリックします（②)。 


①ダブルクリックして 


み 



7?イル©据集 ( E ) 表示秘お気 


- Q f p 枝索 



②クリックします 



❺ 

〇 


プリンタの追加ウィザードが表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。 

[ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリン 
夕]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


[プリンタを参照する]をクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 



①クリックして 


②クリックします 


❻この後は、画面に表示される手順に従ってインストールを進めてください。 
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最新のプリンタドライ^^の入手方法 


最新のプリンタドライバは、インターネットを使用して、次のエプソン販売（株）のホームぺ一 
ジの[ダウンロード]から入手できます。 


アドレス 

http :// www . i - love - epson . co.jp 

サービス 名 

ダウン ロー ドサービス 


® CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンディスクサービス」で実費にて 
、 承っております。「エプソンディスクサービス」について詳しくは、お手持ちのス 

タートアップガイドの巻末をご覧ください。 


また、ホームぺージに掲載されているプリンタドライバは圧縮ファイルとなっていますので、次 
の手順でファイルをダウンロードし、解凍してからインストールしてください。 

ホームページ上のダウン□ー ドサービスから対象機種を選択します。 

r P ) ドライバの最新情報については、 [ Windows 対応情報]を参照してください。 

ボイント 


プリンタドライバを八ードディスク内の任意のディレクトリへダウン□—ド 
し、解凍してからインストールを実行してください。 

手順については、以下のホームページ上の[ダウンロード方法.インストー 
ル方法はこちら]をクリックしてください。 



クリックします 
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